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1 Informacion General

1.1. Laorganizacion

El titular de esta Declaracion Ambiental de Producto
(DAP) es Hispalyt, la  Asociacion Espafola de
Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida. Los
datos de contacto se facilitan en la pagina 2 de esta
DAP.

Esta DAP es de uso exclusivo de Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla, y es representativa de la informacion
ambiental de sus asociados, cuyos datos pueden
obtenerse contactando con Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla, o en las siguientes direcciones:

www_hispalyt.esjtabiquesymuros/fabricantes

www.termoarcilla.com/fabricantes

1.2.  Alcance de la Declaracion

Esta DAP representa una tonelada de ladrillos y
bloques ceramicos para revestir y sus piezas
especia-les fabricados en Espana por los fabricantes
asociados a Hispalyt y el Consorcio Termoarcilla. La
DAP se ha basado en datos de produccion de 2015.

Los resultados del Analisis del Ciclo de Vida (ACV) de
esta DAP estan basados en los datos
proporcio-nados por el fabricante representativo de
la Seccion de Tabiques y Muros de Hispalyt y el
Consorcio Termoarcilla.

Se considera el alcance de cuna a tumba.

La presente revision de la DAP se emite para ampliar
el periodo de vigencia.

1.3.  Ciclo de vida y conformidad

Esta DAP ha sido desarrollada y verificada de
acuerdo con las Normas UNE-EN ISO 14025:2010,
UNE-EN 15804:2012+A1:2014 y las Reglas de
Categoria de Producto (RCP) indicadas en la tabla 1.

Productos de arcilla cocida utilizados en

Titulo construccion

Codigo de registro | GlobalEPD-RCP-008

Fecha de emision | 2017/02/20

Conformidad UNE-EN 15804:2012+A1:2014

Programa GlobalEPD

Administrador de
Programa AIEOR

Tabla 1. Informacion de las RCP

Esta DAP incluye las etapas del ciclo de vida
indicadas en la tabla 2. Esta DAP es del tipo cuna a

tumba.
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Al  Suministro de materias primas X
g
%é A2 Transporte a fabrica X
oa
A3 Fabricacion X
o
b A4 Transporte a obra X
:
@
§ A5 Instalacion | construccion X
B1 Uso X
B2  Mantenimiento X
g B3 Reparacion X
(5]
- B4 Sustitucion X
&
P B5  Rehabilitacion NR
B6  Uso de energia en servicio X
B7  Uso de agua en servicio X
C1  Deconstruccion | demolicion NR
©
2 (2 Transporte X
[
o
£ C3  Tratamiento de los residuos X
C4  Eliminacion X
Potencial de reutilizacion, recuperacion
Y ylo reciclaje e

X = Modulo incluido en el ACV; NR = Madulo no relevante;
MNE = Médulo no evaluado

Tabla 2. Limites del sistema. Modulos de informacion
considerados

Esta DAP puede no ser comparable con las desarro-
lladas en otros Programas o conforme a documentos
de referencia distintos;, en concreto puede no ser
comparable con DAP no elaboradas conforme a la
Norma UNE-EN 15804.

Del mismo modo, las DAP pueden no ser comparables
si el origen de los datos es distinto (por ejemplo las
bases de datos), no se incluyen todos los médulos de
informacion pertinentes o no se basan en los mismos
escenarios.

La comparacion de productos de la construccion se
debe hacer sobre la misma funcion, aplicando la
misma unidad funcional y a nivel del edificio (u obra
arquitectonica o de ingenieria), es decir, incluyendo
el comportamiento del producto a lo largo de todo
su ciclo de vida, asi como las especificaciones del
apartado 6.7.2. de la Norma UNE-EN ISO 14025.
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2  Elproducto

21.  Identificacion del producto

Los productos objeto de esta DAP son los definidos
como Pieza “P” de arcilla cocida para muros, pilares
y particiones de fabrica de albafileria protegida en
la Norma UNE-EN 771-1 Especificaciones de piezas para
fabrica de albanileria. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.

Para mas informacion sobre los tipos de ladrillos y
bloques para revestir, puede consultarse el apartado
21 del Catalogo de Soluciones Ceramicas para el cumpli-
miento del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE) de Hispalyt,
que puede descargarse gratuitamente en su pagina
web.

22.  Uso previsto del producto

Los ladrillos y bloques para revestir son los que se uti-
lizan para una fabrica de albanileria protegida frente
a la penetracion de agua y no esta en contacto ni con
el suelo ni con el agua subterranea.

La fabrica de ladrillos y bloques para revestir puede
ser una pared exterior de fachada, un trasdosado
de fachada o una pared interior. La proteccion a
emplear sera diferente en funcion del uso. Asi, si la
pared es exterior estara protegida mediante una capa
de revoco o revestimiento, mientras que si la pared
es interior estara protegida con enlucidos de yeso o
alicatados. Ademas, la fabrica de ladrillos y bloques
para revestir puede ser 0 no portante.

Figura 1. Arcilla
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23.  Composicion del producto

Las ladrillos y bloques ceramicos para revestir y sus
piezas especiales se obtienen a partir de arcilla u
otros materiales arcillosos, cocidos a una temperatura
suficientemente elevada para alcanzar una ligazon
ceramica.

Unidades

Componente Contenido

Arcilla 100 %

Tabla 3. Componentes del producto

Figura 2. Producto instalado
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3  Informacion sobre el ACV

3.1. Analisis de ciclo de vida

Esta DAP se basa en el Informe de ACV sectorial de seis
productos de arcilla cocida utilizados en la construccion de
Hispalyt, elaborado por la Catedra UNESCO de Ciclo de
Vida y Cambio Climatico.

Se ha elegido un fabricante representativo de la
Seccion de Tabiques y Muros de Hispalyt y el Consorcio
Termoarcilla. Para ello se ha realizado un estudio de
los principales y mas importantes datos de entrada y
salida (consumos de energia térmica, energia eléctrica
y emisiones).

Como resultados del estudio se han obtenido el
maximo, el minimo y la media ponderada (teniendo
en cuenta el volumen de produccion). Se ha elegido
como fabricante representativo aquél que se ha acer-
cado mas a la media.

Se ha recopilado informacion para el estudio de
veintiin fabricantes que representan el 50 ¢ de la
produccion.

En la elaboracion del informe de ACV se han seguido
las RCP para productos de arcilla cocida utilizados en construc-
cion del Programa GlobalEPD de AENOR.

3.2.  Unidad funcional

La unidad funcional se define como: 1 tonelada de
ladrillos y bloques ceramicos para revestiry sus piezas
especiales con una vida Gtil media de referencia de
150 anos.

La densidad aparente de cada tipo de producto con-
siderada en esta DAP es de:

Ladrillo hueco: 770 kgjm?
Ladrillo hueco gran formato: 650 kg/m?
Ladrillo perforado: 780 kg/m?
Ladrillo macizo: 2300 kg/m?
Bloque: 910 kg/m?
Estos datos se han tomado del Catdlogo de elementos

constructivos del Codigo Técnico de la Edificacion (CTE),
version de Marzo de 2010.

HISPALYT

Q  CERAMICA PARA CONSTRUIR

Para transformar la unidad funcional de una tonelada
de ladrillos y bloques ceramicos para revestir a un
metro cuadrado de fabrica de albafileria protegida,
se puede emplear el siguiente factor conversion:

Ladrillo hueco, perforado y macizo:

M x 1073
(h+0,01) x (I + 0.01)

Ladrillo hueco gran formato machihembrado:

M x 1073
hx 1

Bloque machihembrado:

M x 1073
(h+0,01) x [

Siendo, segin declaracion del fabricante:

M: masa de la pieza en kg

l: dimension de la longitud de la pieza en m

h: dimension de altura de la pieza en m
3.3.  Vida atil de referencia
Se ha empleado una vida dtil de referencia del
producto de 150 anos conforme a las RCP para el desa-
rrollo de las DAP de productos de arcilla cocida utilizados en la

construccion, elaboradas por la Federacion Europea de
fabricantes de ladrillos y tejas (TBE).

AENOR



4 Limites del sistema, escenarios e informacion técnica adicional

41.  Procesos previos a la fabricacion
(upstream) y fabricacion del producto (A1-A3)

El proceso de fabricacion industrial de los materiales
ceramicos contempla [as siguientes etapas.

Extraccion de arcillas: La extraccion de arcillas se
realiza en canteras y bajo estrictos controles de segu-
ridad y respeto medioambiental. Una vez explotadas
las canteras, estas se regeneran para diferentes usos,
preferentemente agricolas. La materia prima, proce-
dente de las canteras se almacena antes de entrar en
la lnea de fabricacion.

Desmenuzado y molienda: La preparacion de la
materia prima utilizada en la elaboracion de los
materiales ceramicos consiste en un desmenuzado
previo a la entrada en la planta y en una molienda
en la planta.

En el desmenuzado se reduce el tamano del grano
de la arcilla consiguiendo una homogeneizacion del
material, evitando un mayor consumo energético y
alargando la vida atil de los equipos. Una vez desme-
nuzada, los diferentes tipos de arcilla se almacenan
en silos.

La molienda consiste en una segunda reduccion
del tamano de las particulas de arcilla, empleando
molinos de martillos, de bolas o de rulos, desintegra-
dores, laminadores, etc.

Amasado: Una vez que se han alcanzado los niveles
de granulometria requeridos en la materia prima se

FASE DE
ALMACENAMIENTO

FASE DE

PREPARACION DE
TIERRAS Y MOLDEO

introduce la arcilla en la amasadora, donde se pro-
ducira la primera adicion de agua, para obtener una
masa plastica moldeable por extrusion.

Moldeo: Posteriormente se hace pasar la arcilla por la
extrusora donde, mediante bomba de vacio, se extrae
el aire que pudiera contener la masa y se presiona
contra un molde, obteniendo una barra conformada
con la forma del producto. Con este sistema, se reduce
el consumo de agua en la industria y se puede traba-
jar con pastas ceramicas mas secas.

Cortado y apilado: Tras su paso por la extrusora, la
barra conformada se hace pasar a través del cortador
donde se fijaran las dimensiones finales del producto.
El material ceramico se apila en estanterias o vagone-
tas antes de introducirlo en el secadero.

Secado y coccion: El material apilado se introduce en
el secadero, donde se busca reducir el contenido de
humedad de las piezas hasta un 1-29. El material pro-
cedente del secadero entra en el horno tinel para el
proceso de coccion. La tecnologia actual permite una
produccion industrial con un excelente rendimiento
térmico. Asi, se logra reducir el consumo energético y
también las emisiones de gases a la atmosfera.

Empaquetado y almacenamiento: Terminado el
proceso de coccion, se produce el desapilado de los
materiales ceramicos procedentes de las vagonetas,
y su deposito sobre la linea de empaquetado y plas-
tificado. Por altimo, los paquetes se almacenan en el
patio exterior a la espera de ser transportados hasta
el emplazamiento de las obras.

FASE DE SECADO ¥
COCCION

FASE DE
EMPAQUETADO

PLASTIFICADORA

Figura 4. Fabricacion de productos de arcilla cocida
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42.  Transporte y proceso de construccion
(Aa-A5)

El calculo de las distancias de transporte se basa en
los pedidos servidos en el ano de referencia, 2015, por
el fabricante representativo. La densidad aparente,
definida en el apartado 3.2, se basa en el Catdlogo de
elementos constructivos del Cadigo Técnico de la Edificacion
(CTE), version de Marzo de 2010.

Parametro Unidades

Valor (por unidad funcional)

Tipo y consumo de combustible
del vehiculo, tipo de vehiculos
utilizados para el transporte

0,297 | gasoleojkm en
camion de 28-34 toneladas

Distancia 80 km

Utilizacion de la capacidad (inclu-

yendo el retorno en vacio) b *

Ladrillo hueco: 770
Ladrillo hueco gran for-

Densidad aparente de los produc- | mato: 650 kgim? y
tos transportados Ladrillo perforado: 780 kg/m>
Ladrillo macizo: 2300
Bloque: 910

Factor de capacidad util
(factorr=10<10>1paralos | <1
productos que se empaquetan
comprimidos o anidados)

Tabla 4. A4 Transporte a la obra

En términos generales, la instalacion de los produc-
tos ceramicos en la obra es principalmente manual
y el uso de energia 0 agua que se requiere es muy
pequena o despreciable. El almacenamiento en
la obra de los productos de construccion de arcilla
cocida no requiere de ningin cuidado especial, aparte
de las habituales buenas practicas de seguridad y
salud. Se ha considerado un 39 de pérdida de pro-
ducto (mermas) en la instalacion.

Valor (por unidad

Parametro funcional)

Desperdicio de materiales en la obra antes de | 30 kg mermas
tratamiento de residuos, generados por la insta-

lacion del producto (especificando por tipo) 0,74 kg envases

Salida de materiales (especificados por tipo) | 14,12 kg reciclados
como resultado del tratamiento de residuos en
la parcela del edificio, por ejemplo recogida para | 0,11 kg valorizados
el reciclaje, valorizacion energética, eliminacion

(especificada por ruta) 16,51 kg eliminados

Tabla 5. A5 Instalacion del producto en el edificio

HISPALYT
Q d CERAMICA PARA CONSTRUIR

43.  Uso vinculado a la estructura del edificio
(B1-B5)

Las RCP empleadas consideran los impactos durante
la etapa de uso (B1) nulos o despreciables.

Las RCP empleadas consideran que los ladrillos y
bloques ceramicos para revestir no requieren mante-
nimiento, reparacion o sustitucion. Por lo tanto no se
declaran impactos en los modulos B2, B3y B4.

El impacto asociado a la rehabilitacion del edificio
con ladrillos y bloques para revestir se considera no
relevante y por lo tanto asi se declara en el modulo
B5.

4.4.  Uso vinculado al funcionamiento del
edificio (B6-B7)

Los modulos B6-B7 no son relevantes para los ladri-
llos y bloques para revestir y por lo tanto se considera
que el impacto en estos modulos es nulo.

4.5.  Finde vida (C1-C4)

Parametro R lP}" unidad Unidades
funcional)
0 kg recogidos por separado
Proceso  de  recogida,
ST pori 1000 kg recogidos con mezcla
de residuos construccion
0 kg para reutilizacion
Sistema de recuperacion, :
especificado por tipo 460 kg para reciclado
0 kg para valorizacion
energética
Eliminacion, especificada 540 kg producto o material
por tipo para eliminacion final

Los residuos destinados a eliminacion se
transportan 62 km por carretera hasta verte-
dero controlado, mientras que los destinados

a reciclaje se transportan 40,5 km.

Hipdtesis empleadas
en el desarrollo de
escenarios

Tabla 6. C1-C4 Fin de vida

46. Beneficios y cargas mas alla del limite
del sistema (D)

No se ha considerado el modulo D.

AENOR



Una Declaracion ambiental verificada

5 Declaracion de los parametros ambientales del ACV

En las tablas 7,9y 10 que se presentan a continuacion
se incluyen los datos de los parametros que describen
los impactos ambientales, el uso de recursos y los
flujos de salida y las categorias de residuos definidos
en la norma UNE-EN 15804.

Ademas, la tabla 8 incluye los datos de los parametros
que describen los impactos ambientales adicionales a

los definidos en la norma UNE-EN 15804.

Los datos de las tablas siguientes estan referidos a la
unidad funcional considerada en esta DAP.

Los limites del sistema y los modulos de informacion
considerados, asi como la nomenclatura utilizada, se
pueden consultar en la tabla 2 que se encuentra en la
pagina 3 de esta DAP.

A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 2 a C4 D

N CO,
f 2,36E+02 4,69E+00 | 5,67E-01 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 3,85E+00 | 1,21E+00 | 8,67E+00
\A
.
v
‘*’ DDF 1,64E-08 119E-11 | 3,10E-10 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 9,72E-12 | 1,26E-11 | 9,62E-11

1
N
!.; Aly 8,89E-01 1,16E-02 | 1,67E-03 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 9,16E-03 | 836E-03 | 5,20E-02

!

=| 6,51E-02 2,85E-03 | 2,78E-04 | 000 | 000 | 000 | 000 | NR | 000 | 000 NR | 2,25E-03 | 2,02E-03 | 7,07E-03 | MNE
' | 7,81E-02 -3,56E-03 | 1,65E-04 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 -2,74E-03 | 1,22E-03 | 5,00E-03

e
57
f ADF 1,03E-05 3,65E-07 | -1,68E-08 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 2,99E-07 | 2,15E-06 | 2,99E-06
y

!
4
f ) 2,40E+03 6,39E+01 | 3,77E+00 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 525E+01 | 2,29E+01 | 1,13E+02
\A 2

GWP [kg CO, eq] Potencial de calentamiento global
ODP [kg CFC-11eq] Potencial de agotamiento de la capa de ozono estratosférico

AP [kg SO, eq]
EP [kg (PO > eq]

Potencial de acidificacion del suelo y de los recursos de agua

Potencial de eutrofizacion

POCP [kg etilenoeq]  Potencial de formacion de ozono troposférico
ADPE [kg Sb eq] Potencial de agotamiento de recursos abi6ticos para recursos no fosiles (ADP-elementos)
ADPF [M]] Potencial de agotamiento de recursos abidticos para recursos fosiles (ADP-combustibles fosiles)

Tabla 7. Parametros que describen los impactos ambientales definidos en la Norma UNE-EN 15804

GlobalEPD
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GlobalEPD 008-005 9

A1-A3 A4 A5 B1 | B2| B3| B4| B5| B6| B7 | C1 (&) a3 C4 D
01O 2,28E+01 2,96E-02 1,31E-03 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 0,00 2,43E-02 | 1,00E-02 | 4,01E-02
(0 5,63E+02 1,13E-01 1,55E-02 | 000 | 000 | 000 | 000 0,00 | 000 9,26E-02 | 875E-02 | 5,62E-01

IS
< NR NR MNE
\AZ

OTC 7,22E+06 6,49E+01 | 6,19E+01 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 0,00 532E+01 | 4,89E+01 | 1,84E+03

DTG 3,09E-02 1,69E-02 6,75E-03 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 0,00 1,39E-02 | 3,83E-03 | 2,11E-01

SW-ECOTOX [kg DCB eq] Ecotoxicidad del agua dulce
H-TOX [kg DCB eq] Toxicidad humana
M-ECOTOX [kg DCB eq] Ecotoxicidad marina
T-ECOTOX [kg DCB eq] Ecotoxicidad terrestre

Tabla 8. Parametros que describen los impactos ambientales adicionales a los definidos en la Norma UNE-EN 15804

Jitbana Al AENOR



j o] Una Declaracion ambiental verificada

A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 2 a C4 D
4,03E+02 4,41E+00 | 4,19E-01 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 3,62E+00 | 1,77E+00 | 1,33E+01
0,00 0,00 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 0,00 0,00 0,00
PER 4,03E+02 4,41E+00 | 4,19E-01 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 3,62E+00 | 1,77E+00 | 1,33E+01
2,52E+03 6,42E+01 | 3,92E+00 | 000 | 000 | 000 | 0,00 000 | 000 527E+01 | 2,35E+01 | 1,17E+02
¥ ' PENR 0,00 0,00 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 0,00 0,00 0,00
NR NR MNE
PENR 2,52E+03 6,42E+01 | 3,92E+00 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 527E+01 | 2,35E+01 | 1,17E+02
R
e 000 000 000 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 000 0,00 000
oMo
'0)‘ R 3,92E-03 0,00 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000 | 0,00 0,00 0,00 0,00
=
DIU
4,12E-02 0,00 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 0,00 0,00 0,00
‘ 1,05E+01 3,28E-01 | 2,08E-01 | 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 2,69E-01 | 5,48E-01 | 6,53E+00
PERE [M]] Uso de energia primaria renovable excluyendo los recursos de energia primaria renovable utilizada como materia prima
PERM  [M]] Uso de energia primaria renovable utilizada como materia prima
PERT [M]] Uso total de la energia primaria renovable
PENRE  [M]] Uso de energia primaria no renovable, excluyendo los recursos de energia primaria no renovable utilizada como materia prima
PERNRM  [M]] Uso de la energia primaria no renovable utilizada como materia prima
PERNRT  [M]] Uso total de la energia primaria no renovable
SM  [M]] Uso de materiales secundarios
RSF  [M]] Uso de combustibles secundarios renovables
NRSF  [M]] Uso de combustibles secundarios no renovables
Fw [m?] Uso neto de recursos de agua corriente

Tabla 9. Parametros que describen el uso de recursos

GlobalEPD AENOR
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GlobalEPD 008-005 11

A1-A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 (o] (ec] Ca D
A ) 4,12E-04 0,00 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 0,00 0,00 0,00
) 4,94E-02 0,00 16,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,40E+02
A RWD 4,64E-02 1,11E-04 | 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 9,12E-05 | 2,28E-04 | 1,63E-03
NR NR NR 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 NR NR NR
£ NR NR MNE
e
YO R 1,74E-01 0,00 14,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,60E+02 0,00
9,40E-03 0,00 011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4,47E-02 0,00 0,71 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 000 | 000 | 000 | 000 000 | 000 0,00 0,00 0,00
HWD [kg] Residuos peligrosos eliminados
NHWD [kg] Residuos no peligrosos eliminados
RWD [kg] Residuos radiactivos eliminados
CRU  [kg] Componentes para su reutilizacion
MFR  [kg] Materiales para el reciclaje
MER  [kg] Materiales para valorizacion energética
EE [kg] Energia exportada
EET [kg] Energia térmica exportada

Tabla 10. Parametros que describen los flujos de salida y las categorias de residuos
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